Toteutusluokka:EXC2 (SFS-EN-1090-2).
Esikasittelyaste:P2 (SFS-EN ISO 8501-3).
Hitsausluokka:C (SFS-EN I1SO 5817).
Polttoleikkausluokka:442 (SFS-EN ISO 9013).
Toleranssiluokka:2 (SFS-EN 1090-2 , liite D.2).
Pintakasittelyt ja vasisavyt tuotantopiirustusten

Ja toteutuseritelman mukaisesti.

Paloluokka ja kantavien rakenteiden palonsuojaus
toteutuseritelman mukaisesti.

Lifosmerkinfa:
LM20x70 (sisaltaa ruuvin, aluslaatan ja mutterin)
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Jjos el muuta mamnittu on

HYOTYKUORMAT:
- TERASTASOILLA JA PORTAISSA 2.5 kN/m?
~ BETONITASOILLA 5 kN/m?
- KATOLLA 15 kN/m”?

TERASMATERIAALIT:

~HITSATUT PROFIILIT $355)2 - CFRHAS-PUTKET 535521
~ VALSSATUT HEB- HEA- - (FCHS-PUTKET Combi 200
JA IPE-PROFIILIT $355 47 - VALSSATUT UNP-PROFIILIT S735JR

- VALSSATUT L-PROFHLIT S7235JR

KINNIKKEE T

- KAIKKI KIINNIKKEET KUUMASINKITTY JA

- RUUVIT 1SO 4014 (M2L, M30, M36) JA ISO 4017 (M12, M16, M20) lujuus 8.8,
jos el muuta mainittu

- MUTTERIT 150 4037 lujuus 8

- ALUSLAATAT ISO 7089, DIN 7989, DIN 434 ja DIN436

Ruuvi Mutteri ISO 4032 RuuVvi Mutteri ISO 4032

M12 M16 tai M20

SO 4017 Aluslaatta ISO 7089 [ISO 4017 Muslaatta DIN7989

Lujuus 8.8 Lujuus 8.8 Vinoaluslaatfa DINA3L
RuuVI Mutteri ISO 4032

M2L, M30

(50 40T Aluslaatta DINT989

Lujuus 8.8

RUUVIKINNITYS PITKISSA REISSA
Aluslaatta molemmilla puolilla
Nelioaluslaatta DINL36 pitkan reian

Mikali ruuvi kiristeftaan ruuvin kannan puolelta
aluslaattaa fulee kayttaa myos ruuvin kannan alla

Lukitus toisella mutterilla

RUUVIEN KIRISTYS TOTEUTUSERITELMAN T-5-002 MUKAAN

KAIKKIEN RUUVILITOSTEN LUKITUS TEHDAAN RIKKOMALLA KIERRE HETIMUTTERIN
TAKAA

Huom. Tama mallipiirustus on esimerkki tietosisallosta ja tiedon esittamistavoista,

eika niinkaan ohje rakenneteknisille ratkaisuille.
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