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Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt – suunnittelu ja toteutus (TEP)
	  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
	[image: image1.jpg]
[image: image2.jpg]



Kuva 1, jalat 

Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja 

  

Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa. Paina lantiota eteen. 

Kuva 2, jalat 

Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja 

  

Laita varpaat penkin reunalle ja laske polvi alas. Työnnä lantiota eteenpäin. 
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Kuva 3, jalat 

Vaikutus: etureisi 

  

Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa… 

  

Kuva 4, jalat 

Vaikutus: etureisi 

  

Ota kädellä nilkasta kiinni ja vedä 
kantapäätä kohti pakaraa. 
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Kuva 5, jalat 

Vaikutus: lonkan koukistaja, etureiden yläosa 

  

Paina lantiota eteenpäin. 

Kuva 6, jalat 

Vaikutus: lonkan koukistaja, etureiden yläosa 

  

Paina lantiota eteenpäin. 
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TERÄSRUNGON ASENNUSSUUNNITELMAMALLI
1
Yleistä

1.1 
Tiedot kohteesta ja vastuuhenkilöt 
	Rakennuskohde
	Osoite



	Teräsrakenteiden toimittaja
	Yhteystiedot



	Rakennuttaja
	Osoite



	Pääurakoitsija
	Vastaava mestari

Tuotantovastaava

Työkohdevalvoja

	Suunnittelija
	Osoite



	Rakenteiden pääsuunnittelija
	Yhteystiedot



	Vastaava teräsrakennesuunnittelija
	Yhteystiedot



	Betonielementtirakenteiden suunnittelija
	Yhteystiedot




1.2
Kohteen yleisesittely
	Urakan laajuus/asennettavat rakenteet
	Teräsrungon asennus:                                  tn

Ontelo- tai muita laattoja:             ________ kpl

Jäykistävät betoniseinäelementit:                           kpl
Porrastasolaatat:                                _____ kpl

Porrassyöksyt:                                    _____ kpl
Kylpyhuone-elementit:                                   kpl

Muut rakenteet:


	Osien kokoluokka ja suurimmat kokoonpanot
	Teräspilarit: pituus ______m, paino ______ tn

Teräspalkit: pituus ____ _m, paino _______tn

Teräsristikot: pituus _______m, paino ______tn

Betoniseinäelementit: pituus _______m, paino _____tn

Ontelolaatat: pituus _______m, paino _____tn

Muut:


	Rungon jäykistystapa
	Rungon jäykistyksen kuvaus:



	Täydentävät rakenteet
	Täydentävien rakenteiden kuvaus:
Seinärakenteet:

Kattorakenteet:

Perustukset:

Välipohjat:


2.
Työmaan asennusorganisaatio
	Asennusurakoitsijan projektipäällikkö
	Yhteystiedot



	Työmaapäällikkö
	Yhteystiedot



	Vastaava teräsrakenteiden asennustyönjohtaja
	Yhteystiedot



	Työsuojeluasiamies (työntekijöiden edustaja)
	Yhteystiedot



	Työturvallisuuskoordinaattori (rakennuttajan nimeämä)
	Yhteystiedot



	Resurssit
	Resurssien kuvaus



	Vastuu viranomaishyväksynnöistä
	Yhteystiedot



	Projektin seuranta
	Raportointi sisäisistä ja ulkoisista poikkeamista:




3.
Asennusaikataulu (Liite 1)

Esitetään asennussuunnitelman liitteenä.
4.
Aluesuunnitelma (Liite 2)

Esitetään asennussuunnitelman liitteenä. Sisältää myös riittävän kuvauksen rakennusolosuhteista.
5.
Kokoonpanojen kuljetus työmaalle 
	Kuljetuskalusto
	Maantiekuljetukset:

Rautatiekuljetukset:

Lentokuljetukset:

Laivakuljetukset:



	Kuljetuksen aikainen suojaus
	Kuljetuksen aikaista suojausta koskevat vaatimukset:



	Erikoislupaa vaativat kuljetukset
	Kuljetuksen koko ja mahdolliset rajoitukset:



	Työmaa ja varastoalue
	Vaatimukset työmaalle ja varastoalueelle



	Kuljetusten vastuuhenkilö
	Yhteystiedot




6.
Tavaran vastaanotto 
Vastaanottotarkastus tehdään erilliselle lomakkeelle (Liite 3).
Vastuuhenkilö: ____________________________

7.
Kuormien purku ja välivarastointi 
	Purkamisvälineet:

Nostoapuvälineet, kuten esim. apupuomit, jne.

	

	Välivarastointi:

Esim. menettelyohjeen mukaisesti. Tarvittaessa esitetään poikkeamat menettelyohjeesta. 

	Terästuotteet:

Betoniseinäelementit:

Betoniporraselementit:

Ontelolaatat:

Muut:



	Kokoonpanojen stabiilius varastossa (esim. menettelyohjeen mukaan, tarvittaessa esitetään poikkeamat menettelyohjeesta).
Työmaavarastointiin käytettävien telineiden kestävyys
	


8.
Osakokoonpanot työmaalla 
	Työmaalla tapahtuvaa kokoonpanoa koskevat ohjeet:

Esim. hitsausta koskevat ohjeet
	


9.
Nostot ja siirrot työmaalla 
	Nostokalusto:

Tyyppi, teho, ulottuma, enimmäistukijalkakuorma
	

	Nostoapuvälineet ja erityistoimenpiteet:

Turvallisuusasiakirjan mahdolliset tiedot esimerkiksi ylisuurista tai poikkeuksellisen muotoisista kokoonpanoista, joiden käsittely vaatii erityisiä nostureita, laitteita tai työmenetelmiä.

Kokoonpanotyypeittäin enimmäispituus, -leveys, -korkeus ja kokoonpanojen määrät ja nostoapuvälineet
	Pilarit:

Palkit:

Ontelolaatat:

Porrassyöksyt:

Lepotasot:

Muut:

	Kokoonpanojen kuljetus työmaalla, kuorman purku, vastaanotto ja työmaavarastointi:

Työmaavarastointiin käytettävien telineiden kestävyys

Kuljetustapa

Kuljetuskalusto

Kuljetusreitti työmaalla

Purkamisjärjestys kokoonpanon toimittajan ja kuljetusliikkeen antamien ohjeiden mukaan

Nostoapuvälineet 
	

	Asennus ja asennusjärjestys

Asennusjärjestys kokoonpanoittain ja rakennuksittain

Rungon ja jäykistysjärjestelmän asennusjärjestys lohkoittain

Yksittäisten kokoonpanojen asennusjärjestys ja/tai asennusjärjestys kokoonpanotyypeittäin
Juotokset

Hitsausjärjestys

Yksityiskohtainen asennusjärjestys

Asennusaikainen stabiilius

Lopullisen stabiiliuden ja elementtien kiinnityksen edellyttämät toimenpiteet


	

	Henkilönostosuunnitelma:

Nostokorit, koriautot, yms. kalusto

Telineet, riippukorit, yms.
	


10.
Asennus ja asennuksen aikainen stabiilius 
	Asennusjärjestys 

Linjoittain tai lohkoittain eteneminen

Liitosten ja kiinnitysten asennusjärjestys

Ruuvausjärjestys ja ruuvien kiristäminen

Silloitus ja hitsaus

Alusvalujen suoritusaika, järjestys ja suojaus

Täyttövalujen suoritusaika, järjestys ja suojaus

Kerroksittain eteneminen ja tasojen valut


	

	Asennuksen aikainen tuenta ja vähimmäistukipinnat

Stabiiliuden hallinta ja jäykisteet

Suoritustapa ja välineet

Tarvittavat väliaikaistuennat/tarve eri elementtityypeistä ja tuentatapa

Tukien purku/purkamisajankohta, olosuhteiden vaikutus, jne.
Vähimmäistukipinnat eri betonielementtityypeille

Betonielementtitoimittajan tyyppiohjeet
Lisäohjeet asennuspiirustuksista


	


11.
Hitsaussuunnitelma 
Asennuksen aikaista hitsausta koskeva suunnitelma esitetään asennussuunnitelman liitteenä. Asennusaikaista hitsausta koskevat samat vaatimukset kuin muutakin hitsausta.
Hitsauksessa noudatetaan toteutuseritelmässä suunnittelijan antamia ohjeita ja yrityksen menettelytapaohjeita.
Hitseistä on oltava työmaalle soveltuvat hitsausohjeet (WPS).
Hitsauksesta on määritettävä ainakin seuraavat asiat:

· Hitsiluokka:
· Hitsaajien pätevyydet:
· Esilämmitystarve:
Suunnittelemattomat, kuormia kantavat hitsit hyväksytetään vastaavalla teräsrakennesuunnittelijalla.
12
Ruuvikiinnitykset ja -liitokset 
	Noudatettavat asiakirjat:


	Esim. Voimassa oleva TRY:n Normikortti.



	Ruuvikiinnitysluokka

	

	Ruuvin esijännitysvoima

Kiristysvääntömomentti tai muu kiristysmenetelmä


	

	Työkalut
	

	Lukitus
	

	Tarkastus ja dokumentointi
	


13.
Pintakäsittely ja paikkamaalaus
	Noudatettavat standardit ja niistä aiheutuvat vaatimukset
	

	Paikkamaalaus


	Olosuhdevaatimukset (vähintään lämpötila ja kosteus):

Pinnan puhdistusmenetelmä:

Maaliyhdistelmä

Maalausmenetelmä

Ajankohta

Vastuuhenkilö

Hyväksyttäminen

Dokumentointivaatimukset



	Muut pintakäsittelyt työmaalla


	Pintamaalaukset:

Dokumentointivaatimukset:


14.
Palosuojaukset
	Olosuhteita koskevat vaatimukset
	

	Käytettävät tuotteet 
	

	Käytettävät menetelmät
	

	Suoritusajankohta
	

	Vastuuhenkilö
	

	Hyväksyttäminen
	

	Dokumentointivaatimukset
	


15.
Työturvallisuus 
	Työmaailmoitus työsuojeluviranomaisille
	Ilmoittaja:                                                         Ajankohta:



	Työsuojeluorganisaatio työmaalla
	Työmaan työsuojelupäällikkö:

Teräsurakoitsijan työsuojelusta:

vastaava työnjohtaja

Teräsurakoitsijan työsuojeluasiamies:

Teräsurakoitsijan osallistuminen pääurakoitsijan:

organisoimaan työsuojelutoimintaan työmaalla


	Riskianalyysi 
	Liite 4

	Putoamissuojaus

Putoamissuojaukset

Asennuksen aikana käytettävät työtasot, työvälineet, saksilavat, henkilönostokorit, työpukit, nousutiejärjestelyt, kerrosten putoamissuojaus ja tai rakennusaikaiset ja asennuksen myötä siirrettävät kaiteet, kattokaiteet ja katoille kulku ja /tai rakenteet, kiinnitystavat, erityistoimenpiteet ja työntekijöiden henkilökohtaiset suojaimet 


	

	Paloturvallisuus

Työmaan tulityölupa

Työntekijöiden tulityökortit

Palovartiointi tulitöiden aikana

Jälkivartiointi tulitöiden jälkeen

Alkusammutuskalusto


	

	Perehdyttäminen


	Työnjohtajat:

Työntekijät:

Teräsurakoitsijan ensiapukoulutuksen
 saaneet henkilöt:


16.
Asennustoleranssit 
	Noudatettavat standardit ja muut 
vaatimukset
	Teräsrakenteet:

Betonielementit:

Betonielementtien tukipinnat:

Muut:

	Lähtöpisteet
	Lähtöpisteiden mittaustulokset:



	
	


17.
Ympäristöasiat 
	Toteutuseritelmässä ja sopimuksessa 
esitetyt asiat


	


18.
Tarkastussuunnitelma ja tarkastusraportit
	Oman työn tarkastaminen

Dokumentointivaatimukset 
	Jokainen asentaja suorittaa jatkuvaa oman työn päivittäistä tarkastusta. Tarkastus tapahtuu silmämääräisesti ja tarvittaessa mittalaitteita käyttäen. 



	Perustarkastus

Aineiden, tarvikkeiden ja kokoonpanojenvastaanottotarkastus, ks. kohta 7

Perustusten tarkastus

Korot

Rakenteiden sijainti

Hitsaus

Ruuvikiinnitykset ja –liitokset

Työmaalla suoritettava pintakäsittely

Palosuojaus

Nostolaitteiden, henkilönostimien ja telineiden tarkastukset
	Perustusten sijainti, tilaajalta

Perustusruuvien kierteet, puhtaus ja virheettömyys

Perustusruuvien alamutterien korkeusasema

Betonielementtien pohjien korkeusasema

Pilarien asema ja suoruus

Betonielementtien asema ja suoruus

Tasojen korkeusasema

Betonielementtien tukipinnat

Hitsausolosuhteet: lämpötila, esilämmityksen tarve, kosteus, tuuli

Hitsaajien pätevyydet

Hitsausaineiden vaatimustenmukaisuus

Railojen silmämääräinen tarkastus

Pienahitsien a-mitan pistokoeluontoinen mittaus

Ruuvitarvikkeiden ainestodistukset ja varmennetut käyttöselosteet

Ruuvien, muttereiden ja aluslaattojen vaatimustenmukaisuus, lujuus ja pintakäsittely 
Vastinpintojen tarkastus

Ruuvien lukumäärän ja sijoituksen tarkastus

Kiristysmomenttien ja lukitusten tarkastus pistokokein

Pintakäsittelyjen ja palosuojauksen olosuhteet ja lämpötila

Pintojen puhtaus



	Lisätarkastukset
	Palosuojamaalausten kalvonpaksuuksien mittaus



	Viranomaistarkastukset ja tilaajan tarkastukset

	Aloitustarkastus

Rakennekatselmus

Työmaakatselmukset

Vastaanottotarkastus

Takuutarkastus


	Kokoonpanojen rakennuspaikkakohtaiset tarkastukset (erityismenettely)
	


19.
Dokumentointi 
	Työmaapäiväkirja
	Työmaapäiväkirjaa pidetään päivittäin

	Pätevyystodistukset
	Vastaava teräsrakenteiden asennustyönjohtaja

Hitsaajat

NDT- tarkastajat

Muut pätevyystodistukset


	Kiinnitystarvikkeiden todistukset
	Hitsauslisäaineiden ainestodistukset

Ruuvien ja muttereiden ainestodistukset tai varmennetut käyttöselosteet tai eurooppalaiset tekniset hyväksynnät


	Kokoonpanot
	Vastaanottotarkastuspöytäkirjat ja rahti- ja kuormakirjat

	Tulityökortit
	Kopiot tulityökorteista

	Nostokalusto
	Nostokaluston käyttöönottotarkastuspöytäkirjat

	Poikkeamat
	Poikkeamaraportit

	Suunnitelmien muutokset
	Dokumentoidut suunnitelmamuutokset, piirustukset, telefaksit ja sähköpostiliikenne



	Tilaajalle toimitettava työmaalla tallennettava aineisto
	Asennussuunnitelma

Tarkastuspöytäkirjat

Katselmuspöytäkirjat

Viranomaishyväksyntädokumentit




20.
Asennussuunnitelman hyväksyminen
 

Asennussuunnitelman laatija

__________________________________





Nimen selvennys

Vastaava teräsrakenteiden asennustyönjohtaja
__________________________________





Nimen selvennys

Vastaava teräsrakenteiden suunnittelija

__________________________________





Nimen selvennys

Työmaan vastaava mestari

__________________________________





Nimen selvennys

Tilaajan projektipäällikkö


__________________________________





Nimen selvennys
21.
Poikkeamien käsittely 
Poikkeamat ja niistä aiheutuvat toimenpiteet kirjataan oheiseen taulukkoon. Poikkeamien käsittelystä annetaan ohjeet toteutuseritelmässä.
	Asia
	Toimenpide

	
	


Liitteet:
1. Asennusaikataulu/asennusjärjestys (Ei tässä mallissa liitteenä) 
2. Aluesuunnitelma (Ei tässä mallissa liitteenä)
3. Vastaanottotarkastuspöytäkirja (Ei tässä mallissa liitteenä)
4. Riskien luokittelu ja toimenpiteet (Ei tässä mallissa liitteenä)
Osa WP4 : Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut
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