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Liitoksessa huomioitavia asioita
· Rakenneanalyysissa huomioitavaa:
· Liitos käsitellään rakennemallissa nivelliitoksena.
· Liitos tulee mitoittaa yläpaarteen puristusvoimalle.
· Liitoskohdan nurjahdustuenta on huomioitava kohtisuorassa tasossa.

· Detaljisuunnittelussa huomioitavaa:
· Mikäli liitokseen kohdistuu vetoa on huomioitava liitoksen vetokestävyys.
· Viedäänkö voimia kosketuspintojen kautta?

· Ristikon yläpuolisesta rakenteesta riippuen saattaa olla tarpeellista hitsata levyn yläreuna tasan putkiprofiilin kanssa ( puoli v- hitsi.
· Ruuvien riittävä etäisyys profiilin pinnasta.
· Hitsien kestävyys.
· Mahdollisen esikorotuksen huomioiminen.
· Valmistuksessa huomioitavaa:
· Täyden kosketuksen pinnat.
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Liitostyypin kuvaus:        





Ristikon työmaajatkos (Yläpaarre)





Liitoksen ohjeellinen luokitus jäykkyyden ja lujuuden mukaan -  luokituksen tarkempi määritys, ks. standardin SFS-EN 1993-1-8 kohta 5.2.3, liitoksen ohjeellinen luokitus muodonmuutoskyvyn perusteella ks.  TEP/WP3 yleisohjeet kohta 1.1.2     
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