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Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt – suunnittelu ja toteutus (TEP)
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Terasrakenneyhdistys
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Liitoksessa huomioitavia asioita

· Rakenneanalyysissa huomioitavaa:
· Liitos käsitellään rakennemallissa nivelliitoksena.

· Liitos tulee mitoittaa normaalivoimalle (kuormien läpivienti):
· Liittyvän pilarin betonisisuksen tehollinen poikkileikkaus paikallisessa puristuksessa.

· Liittyvän pilarin vaipan tehollinen alue (sekä kokonaan tehollinen raudoitus).
· Paikallisen puristuksen jakautumiskulmat betonille, teräsvaipalle ja raudoitukselle standardin SFS-EN 1994-1-1 mukaan.

· WQ-palkin sisällä ja kyljissä olevien jäykistelevyjen nurjahdus- ja lommahduskestävyyden on oltava riittävä, kun huomioidaan pilarin normaalivoiman epäkeskisyys.

· Yläpuolisen pilarin paikallinen puristuskestävyys palkin yläpuolella sekä alapuolisen pilarin paikallinen puristukestävyys palkin alapuolella on oltava riittävä.
· Asennuksen yhteydessä pilari-palkki-pilari liitokseen asennettava harjateräs:
· Murtorajatilassa harjateräs toimii samanaikaisesti rakenneosien liitosten kanssa.
· Palotilanteessa leikkausvoimat ainoastaan harjateräksen kautta.
· Detaljisuunnittelussa huomioitavaa:
· Leikkausraudoitteen varaukset:
· Palkin molemmissa laipoissa heikennys.
· Pilareiden päätylevyissä reikä.
· Valmistuksessa huomioitavaa:
· Pilarin valmistustoleranssi -2...0 mm.

· Asennuksessa huomioitavaa:
· Leikkausraudoitteen asennus pystysuoraan alemman liittopilarin valun yhteydessä.
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Liitoksen ohjeellinen luokitus jäykkyyden ja lujuuden mukaan -  luokituksen tarkempi määritys, ks. standardin SFS-EN 1993-1-8 kohta 5.2.3, liitoksen ohjeellinen luokitus muodonmuutoskyvyn perusteella ks.  TEP/WP3 yleisohjeet kohta 1.1.2       
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Osa WP3 : Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut
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