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Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt – suunnittelu ja toteutus (TEP)
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Terasrakenneyhdistys
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Liitoksessa huomioitavia asioita

· Rakenneanalyysissa huomioitavaa;

· Liitos käsitellään rakennemallissa nivelliitoksena.

· Liitos tulee mitoittaa normaalivoimalle (kuormien läpivienti.)
· Liittyvän pilarin betonisisuksen tehollinen poikkileikkaus paikallisessa puristuksessa.

· Liittyvän pilarin vaipan tehollinen alue (sekä kokonaan tehollinen raudoitus.)
· Paikallisen puristuksen jakautumiskulmat betonille, teräsvaipalle ja raudoitukselle EN 1994-1-1 mukaan.

· WQ-palkin sisällä ja kyljissä olevien jäykistelevyjen nurjahdus- ja lommahduskestävyyden on oltava riittävä, kun huomioidaan pilarin normaalivoiman epäkeskisyys.
· Yläpuolisen pilarin paikallinen puristuskestävyys palkin yläpuolella sekä alapuolisen pilarin paikallinen puristuskestävyys palkin alapuolella on oltava riittävä.
· Detaljisuunnittelussa huomioitavaa;

· Pulttikiinnityksissä sovelletaan sovelletaan suurempia toleranssivaatimuksia, kuten peruspulteissa.
· Pulttien tulee olla hitsattavaa laatua (harjateräspultti, Imacro tms.)
· Valmistuksessa huomioitavaa;

· Pilarin valmistustoleranssi -2...0mm.

· Asennuksessa huomioitavaa;

· Ylempi pilari on kiinnitettävä ennen ontelolaattojen asennusta (lukitaan palkki paikalleen ja estetään sen putoaminen tuelta.)
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